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FM-Receiver
approx. 108 - 132MHz -

High-quality receiver with the IC TDA 7000. Excellent
reception properties + selectivity. Loudspeaker con-
nection 8 Ohm (1W). Very simple construction, al-
most no alignments are necessary. Operating volta-
ge 9 Volt approx. 88 - 108 MHz.

Licensed radio amateurs may extend the frequency
area of this FM-receiver up to approx. 132 MHz.

Tin-Dlated board! deutsch/ english/ espafiol/ frangais/ greek

nederlands/ portugués/ suomalainen

Price group: 9 c €
Fitting case:
Kemo G081

T
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P/ As duas bobinas L1+ L2 s&o com o pedago de fio prateado que vai junto,
enroladas assim: numa broca de 5mm enrole 4 voltas com o fio, puxe a broca
para fora e puxe os dois fios de ligagdo da bobina separadamente em 8 mm
(para que estes possam assentar na perfuragdo da platina). As voltas nao po-
dem ter contacto mutuo. .

Tome atengdo na montagem dos electroliticos e dos diodos, de forma que
estes sejam metidos na parte certa da platina (ver compressao de componen-
tes pagina 9). Os IC tem num lado umentalhe que também deve conrresponder
com o simbolo na platina. Primeiramente séo os IC suportes soldados e por
fim sdo os IC postos no lado certo do suporte. Os potenciémetros séo direc-
tamente soldados na platina. Por favor ndo esquega a ponte de fio na platina.

muito pequeno (ideal 1), para obter umbom som eméptimo nivel de intensi-
dade sonora. Em abastecimento de corrente deve-se usar uma maior bataria
9V (por exemplo 2 pegas 4,5V batarias chatas em série).

As pequenas 9V transistor batarias bloco ficam vazias muito depressa, por-
que o UKW radio tem umforte estagio final. Como antena serve uma antena te-
lescopica ou por exemplo um pedago de fio com cerca 80...100 cm de compri-
mento. Quando agora fizer ligagéo e o regulador (P1) seja acelarado, tem de se
ouvir um ruido. Com o potenciémetro pode agora ser sintonizado um trans-
missor.

Através de modificagdo na bobina oscilada |2 pode 0 gama de recepgdo ser
modificado. Seja através de pressao ou no esticar da bobina ou quando se fi-
zeremoutras quantidades de voltas. Um reduzimento da bobina causa umrap-
to no gama de recepgéo para cima (>108 MHz) um engran-decimento para bai-
x0 (>88MHz). Para ndo autorizados, € proibido receber outras frequéncias que
as do normal radio UKW. Transformagdes sé podem fazer amadores com conr-
respondente licenga.

Vocé também pode ampliar o gama de recepgao até 132 MHz. Neste caso tro-
que a bobina L2 por uma bobina com 2 voltas. Entdo é o gama de recepcio
cerca 88 - 132 MHz. Somente podem fazer isto, radicamadores que se encon-
trem em poder de uma respectiva valida licengal
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<> TAEEE 040 7000 (DD
FM-Empfanger

- Auch fiiir Polizeifunk und Flugfunk ca. 108 - 132 MHz -
Hochwertiger Empféanger mit dem IC TDA 7000. Sehr
gute Empfangseigenschaften + Trennschérfe. Laut-
sprecheranschlull 8 Ohm (1W). Sehr einfacher Auf-
bau, es sind fast keine Abgleicharbeiten nétig. Be-
triebsspannung 9 Volt ca. 88 - 108 MHz.

Lizenzierte Funkamateure dirfen den Empfangsbe-
reich dieses FM-Empfangers auf bis ca. 132 MHz er-
weitern.

Platine verzinnt!
Preisgruppe: 9

Passendes Gehiuse:
Kemo G081

deutsch/ english f espafol/ frangais/ greek
nederlands/ portugués/ suomalainen
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FM-vastaanotin

- Myds poliisiradiota ja lentoradiota varten n. 108 - 132 MHz -
Korkealuokkainen IC-piirilla TDA 7000 toteutettu vas-
taanotin. Erittain hyvat vastaanotto-ominaisuudet ja
selektiviteetti. Kaiutinliitantda 8 Ohm (1W). Erittain
helppo rakentaa, juuri mitdan virityksia ei tarvita.
Kayttéjannite 8V n. 88 - 108 MHz.

Luvan omistavat radioamattérit saavat laajentaa
taman FM-vastaanottimen vastaanottoalueen n. 132
MHz asti.

Piirilevy tinattu!

Hintaluokka: 9

Sopiva kotelo:
Kemo G081

deutsch/ english/ espafol/ frangais/ greek
nederlands / portugués/ suomalainen
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